商品各部の名称 


— [c] の場合 1 

□延長用 USB ケーブル 
(必要な場合） 




□子機 ( WUJSB 2 AGST ) 



□ユーティリティディスク 



□ 


□ 



〈親機単体モデル〉 
CG-WLBARAGL 

く子機カードセツト〉 
CG-WLBARAG し P 

( CG-WL 巳 ARAGL + CG - WLCB 54 AG 2) 

〈子機 USB セツト〉 
CG-WLBARAG し U 

( CG-WL 巳 ARAGL + CG - WLUSB 2 AGST ) 


回共通 


□アンテナ 







□簡单ルータ接続ソフト DAC アダプタ 





□ Q&A (同梱の冊子） 


<^or ^> 株式会社コレガ 

ら < ら <_ スガイ K 


□親機 （ WLBARAGL ) 


□スタンド 


□ LAN ケーブル □らくらく導入ガイド(本書） 


厂 [E の場合 n 


|_ CardBus，■ 

mmumi 


鯓 


□子機 ( WLCB 54 AG 2) 


f CG - WLCB54AG2 、 \ 


□ユーティリティディスク 








3 親機 ( WLBARAGL ) を接続して罨源を入れよろ 


事前にモデムとパソコンの電源を切った状態で行ってください。 


□ 


スタンドとアンテナ 
を取り付けます。 



V 


注1 


本商品をお使いになる前に、モデムにパソコンを 
接続して使用されていた場合は、モデムの電源を 
切り、30分ほどたつてか5接続してください。 


ここで、有線でお使いになるパソコンがある場合 
いすれかと、パソコンを接続します。 



LAN ケーブルを、 WLBARAGL の WAN ポートと 
モデムの LAN ポートに接続します。 

ルータをプリツジとしてお使いになる場合は 「 Q & AJ の11ページを 
ご覧いただき、本商品をアクセスポイントとしてご使用ください。 


B 


ブ□ードバンド回線ケーブル 


モデムのポー ト 名は 「LANJ 
「 PCJ 「パソコン 」 「ENETJ 
「 Ethernet 」 など、機種に 
よつて異なります。 

コンセント 


親機に AC アダプタを 
接続します。 


WLBARAGL 


モデム 


□ 

B 


モデム — ルータ — パソコンの順に 
電源を入れます。 

前面の電源 L E D が点灯している 
ことを確認します。 





□ 


C 


をお使いの方は… 


子機 


(WLCB54AG2) 

(WLUSB2AGST) 


を使えるよろにしよ5 [ < (親機单体モデル)をお使いの方は—この下の5へお進みください。 


注意1子機は手順 □ が終わるまでパソコンに取り付けないでください。 


□ 


B 


ユーティリティディスクを、パソコンの 
CD - ROM ドライブに入れます。 

※アクティブコンテンツに関する注意文が表示され 
た場合には「はい」をクリックしてください。 


(M 


自動的に次の画面が表示されるので、「無線 LAN ソフトウェア 
インストール」をクリックします。 


注意 


次からは Windows XP / 2000の場合の手順となります。 
Windows Me /98 SE の場合は、下記の画面にて該当する方を 
クリックして表示される画面にそつて進み、終了後、本書裏面の 
「6 bJ へお進みください。 



無線 LAN ソフトウェアインストール 


V 


クリックすると本製枯の無線 LAN ソフトワエアをインストール T 

ができます。 

本製品を使う場合は必すインストールしてください。 


Windows Me インストール手順 

，リ ^ Windows 咏のィンストール¥11??515??^1?^ 。 


Windows98SE インストール手順 Windows 98 SE の場合 


クリック T ると Windows 98SE のインストール手順をこ覧(こ G れ至 T 


Windows XP または 
Windows 2000 の場合 


卜 Windows Me の場合 


B 


「インストールのご注意」をご覧の上、もう一度「無線 LAN 
ソフトウェアインストール」をクリックします。 


□ 


お使いの環境により表示される画面が異なります。 

環境に合わせてお進みください。 

•Windows XP SP2 の場合 

「実行」一「実行する」の順にクリックします。 

•Windows XP SP1 の場合 

「開く」をクリックします。 

•Windows 2000 の場合 

「このプ□グラムを上記の場所から実行する」を選択して 
roK 」 をクリックします。 

※■nternet Explorer 6.0 の場合は「開く」をクリックします。 

□の 画面が表示されるまで、全て「次へ」をクリックします。 

^次のような警告の画面が表示されますが、「続行」または 


「はい」をクリックします。 


〈Windows XP の場合〉 



く Windows 2000の場合> 

K 

說溫繼辦■鐘す，上 w スト 

聖麗 ㈣ 麵麵 


クリック 



不明なゾ7トウIアパクケ 

Microsoft デジタル塞名^たリフ K7l ア 
WMows Update 動サイト 

怒歡 m, 

インストール繊行しますか？ 


IT: itm i:il | いいえ ( n ) I 詳細惜報 ( m ) I 


Q 「 InstallShield ウイザードの完了」の画面が表示されたら、 


□ 


「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をチェックし 
「完了」をクリックして、パソコンを再起動します。 

再起動完了後、 CD - ROM ドライブからユーティリティ 
ディスクを取り出します。 


無線 LAN 内蔵パソコンをお使いの方は—裏面の 



へお進みください。 


ここで、パソコンの PC カードスロット、または USB ポートに無線 


旧 


ED 


LAN 子機を取り付けます。 

※ Windows 2000 の場合は [ Q へ進みます。 

ドライバのインストールが始まり「新しい八ードウェアの検索ウィザードの 
開始」画面が表示されます。 

•Windows XP SP2 の場合 

「いいえ、今回は接続しません」を選択し「次へ」をクリックします。 

次の画面で r ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し「次へ」を 
クリックします。 

•Windows XP SP1 /2000 の場合 

「次へ」をクリックします。 

お使いの環境によって、次のような警告の画面が表示されますが、「続行」 
または「はい」をクリックし、「完了」をクリックします。 

※子機が WLUSB 2 AGST で、 Windows XP の場合は、 叫 〜の手順をもう一度 
くり返します。 

〈Windows XP の場合〉 〈Windows 2000の場合〉 


,|\ こ ァ： 

CG-WLCB64AG2 

瓣離 ㈣ し口ょ離■離 

C~ •の亍ストが幸里 T •あ5 理由〉 


クリック 



配瓣繼驗通織 r ™ 咖卜 


不明なゾ 7K7I ア 


K7i ァを検索狗垠合 (3 
Loom を参照し、利用で 1 


クリック 


EQ 


パソコンを再起動します。 

(Windows XP の場合は「完了」をクリックして再起動してください。） 


5 お使いの^?ソコン•子機の環境を確認しよろ 



「JumpStartJ とは … 

無線 LAN 設定及び高セキユリテイ設定が 
簡単に行える設定技術です。 


対応 

機種 


子機カード： CG - WLCB 54 AG 2( セット品 B ) 


子機 USB : CG - WLUSB 2 AGST (セツト品 Ip 
※2005年10月現在 子機 PC 丨ポード： CG - WLPCI 54 AG 2 


パソコン 

1 台のみ 

使用している OS が Windows XP または2000で、 

子機が JumpStart に対応している 

6a へ 

パソコン 

2 台以上 

使用している〇 S が全て Windows XP で、 

子機が全て JumpStart に対応している 

使用している OS が全て Windows 2000で、 

子機が全て JumpStart に対応している 

使用している OS が全て Windows XP と2000の 
混在で、子機が全て JumpStart に対応している 


パソコン 

1 台のみ 

無線 LAN 内蔵のノでノコンを使用している 


子機が JumpStart 非対応商品(他社製無線 LAN 子機など)である 


OS が Windows XP / 2000以外である 


パソコン 

2 台以上 

使用しているパソコンの中に、無線 LAN 内蔵のパソコンがある 

6b へ 

子機の中に JumpStart 非対応商品(他社製無線 LAN 子機など)がある 


〇 S が Windows XP / 2000以外のものがある 



J 


<^orega ) 株式会社コレガ 


Y 613-07313-05 Rev.A 




CG - WLBARAGL - P / CG - WLBARAGL - U / CG-WLBARAGL 


くお願い〉 本書は本製品でインターネットに接続するまでの手順を紹介しています。本書と付属の 「 Q & A 」 を合わせてご覧になり、正しい設置•操作を行って 
ください。また、お読みになった後も大切に保管してください。 

設定に使用するパソコンが Windows XP / 2000の場合は「コンビュータの管理者」又は 「 Administrator 」 権限のユーザ名で□グオンしてください。 
本書に記載のイラストや画面は、実際と多少異なる事があります。 



■親機 ( CG - WLBARAGL ) 
〈前面上部〉 


〈背面〉 



LAN 1 00M LED 

(緑） 


無線 LED (緑) 



電源 LE □(緑） 


LAN 通信状態 LED 


WAN LED (緑） 


0- 


■ 


D 


D 


H 


» 





- アンテナ 
(SMA コネクタ) 

■ 初期化スイッチ 


- LAN ポート 

- WAN ポート 
- DC ジャック 


■子機 ( CG - WLCB 54 AG 2) 

Power LED Link LED 


(緑） （緑） 



■子機 ( CG - WLUSB 2 AGST ) 

Act LED Link LED 



US 巳プラグ 


w 


■キャップ 


ノ 



回線契約とプロバイダを確認しよう 


事前に回線契約とプロバイダの契約を済ませ、ブロー ドバンド回線が 
開通している事をご確認ください。 


契約時にいただくか、もしくは送付されてきた、接続情報の書類を 
お手元にご用意ください。 


J 



箱の中から設定に必要なものを取り出そろ 


または 



































































































































































































































































































































0 a JumpStart を使って設定しよう 


デスクトップ上の 「 JumpStart 」 
アイコンをダブルクリックします。 


為 

JumpStart 


「新規のワイヤレスネットワークを作成する」 
を選択します。 



JumpStart はセットアッ";作業をサホートし、 
ワイヤレスネットワーク？安全に保護します。 
アクセスポイントの電源？入れ、 

作業を開始しましょう。 


■ 新規のワイヤレスネツトワークを作成する 


、既存のワイヤレスネットワークに接続する 


「次へ」をクリックします。 

接続可能な無線ネットワークの検索が始まり 
ます。終了するまでお待ちください。 


ルータの ステータス L ED の点、滅パターンが、画面上の L 日口の 
点滅パターンと一致している事を確認し ます。- 1 





ステータス電源 

〇:- 

点滅 点灯 


1 


、_ [_ ^ J — 「はい」をクリックします。 



「パスワードの入力」に、任意の 
パスワードを入力します。 

「パスワードの確認」に、上と同じ 
パスワードを入力します。 


「次へ」をクリックします。 


□ 


ネットワークの設定が開始されます。 
完了するまでしば5くお待ちください。 

「 JumpStart が完了しました！」の 
画面が表示されます。 



「完了」をクリックします。 
設定終了後、本書 7 へお進みください。 





JumpStart に対応 
していない場合 


JumpStart を使わずに設定を行います。 
本商品に付属の 「 Q & A 」 の13ページの 
「 JumpStart に対応していない子機は 
使えないの？」をご覧ください。 


Qcorega) 

CG-WLBARAGL/-P/-U 

Q&A 


このたびはコレガ製品をお買い上げいただぎ誠にありがとうございます。 

本書は本製品に関する「こんなときはどうしたらし似の？」という疑問を解決するための手 
引きです。必要なときにし〗つでもご覧いただけるように、大切に保管してください. 


-二 - - レ iM ' r 、 … 1 丄 


きませんのでご注意ください, 


終了後、本書 


V 



へお進みください。 


J 



モデムの種類を確認しよろ 


V 


接続事業者やサービスの内容によって、使用するモデムにルータ機能が付いているものと 
付いていないものがございます。モデムの種類に合った設定が必要となりますので、 右の 
表（幻 でご契約中のサービスをご確認いただき、対応するステップにお進みください。 

※一部サービスにより、モデムまたは丨 P 電話機器にルータ機能が付いている場合があります。その場合は、 
本商品のルータ機能を r 使用しない」でお使いください。設定に関しては、付属の 「 q&aj の11ページの 
「ルータ機能を無効にすることはできないの？」へお進みいただき、設定終了後、 （9 へお進みください。 


注意：このよ5な場合は、必ず接続事業者へ確認してください 


參モデムにルータ機能が付いているかどうか分からない場合 
•ご契約中の接続事業者が右の表の中に無い場合 

— モデムにルータ機能が付いているかどうか、および接続方式をご確認 
の 上、 右の表で該当するものを選び、「進み先 j へお進みください。 


<2005年10月現在〉 


該当接続サービス名（一例） 

モデムのルータ機能 

接続方式 

進み先 

NTT 東日本/西日本 （ B フレッツ/フレッツ • ADSL ) 

なし （※一部サービスにより「あり」） 

PPPoE 

8 a 

東京電力 （ TEPC 0 ひかり） 

なし ⑶ 一部サービスにより「あり」） 

ケイ•オプテイコム （ eo ホームファイバー ） 

なし 

九州通信ネットワーク （ BB 丨 Q ) 

なし （※一部サービスにより「あり」） 

その他 ADSL • FTTH 接続サービス 

なし 

有線ブロードネットワークス （ 1 P 接続する事業者の場合） 

なし （※一部サービスにより「あり」） 

DHCP 

8 b 

Ya h 〇 〇 ! BB 

なし （※一部サービスにより「あり」） 

CATV 各社サービス 

なし ぐ※ 部サービスにより「あり」） 

その他 ADSL • FTTH 接続サービス 

なし 

NTT 西日本（フレッツ光-プレミアム）/イー • アクセス/アッカ•ネットワークス 

あり 

— 

ro & Aj 11ぺージへ 

その他 ADSL • FTTH 接続サービス 

あり 


J 


8 a ルータ設定〜 PPPoE 接続の場合 


「簡単ルータ接続ソフト」を 
パソコンの CD — ROM 
ドライブに入れます。 



※お使いの環境により次のような画面が表示される場合が 
あります。その場合、以下のように設定を行ってください。 


&定開始 
I -K 変更' 
tr . パV」' 


簡犁 ルーター 接鞔 ソフト 

ぅ使いのパソ」V は， TP アドレスが固定I【な っ ClU i . 

■ -夕一から TP アドレス在 D 勅的し取拍^ 5よう 
設定を変更4る,一と在お勧杖>しよ 4 * 

他 j をクリック d ると jp ア l : i ノス在 d 觔取得し変更 
変更前の設定しは戻せ J せんの<!ご汗意<ださい. 
V_T ノを再起動 d る«合があし Jd d のこ起劻屮の 
j ケー v r ノは仝 c 終了し c ください. 

/イノ シリ':〆 /_ 


□グー 


11^ 5 ぅスニ """| I 

|_卜 ■ 

Copyri«hl4C) 2004. corega K.K. All ri«hls reserved. _ I 


■① 「設定を保存する」をクリック 
し、現在の設定を保存します。 


■② 「設定開始」をクリック 
します。 

③「今すぐ再起動」をクリック 
します。 


④再起動後、 CD - ROM を一旦取り出し、再び挿入します。 


次のいずれかの画面が表示されます。 




» 簡皐 ルー$—接繽ソフ ト 


ルーターし 接続し d d. 
i W」 ンとルータ ーとの 接 £5¢確認 し. 
■ ロ グイノ J 名:クリックし (: ください* 


ぬ 作 辟 痛阜 ルーター 接鞔 ソフト 




起勅屮のァノリケ ー シ！'ノは仝 c 終了し？:ください. 
よろしければ、パ V-T ノと ルーターとの接絞を確認し、 



「□グイン」をクリックします。 


ユーザ名を入力する画面が表示されます。 


ユーザ名に 「 root 」 を 
入力します。 

パスワードは空欄に 
します。 

クリックします。 


「次へ」をクリックし、次の画面に進みます。 



簡単設定によってインターネット接続への設定ができま 


インターネット接続に必要な資料を用意してください。 


■クリックします。 


V 


「PPPoE ( FLET ' S シリーズ）」を選択します。 


インターネットへの接続方法を選んで </if 执、 
〇 IP 自動取得 (DHCP) 

〇 IP 固定設定 


簡単設定- 

インターオ'、」 


-インターネット接続 (WAN 側設定） 


ット接続への設定 (WAN 側設定)をしてくだ执、 


@ PPPoE (FLET’S シリーズ) ■ 


選択します。 


「次へ」をクリックします。 


□ 


「接続ユーザ名（接続ユーザ ID ) 」「接続パスワード」 
「パスワードの確認」を入力します。 


簡単設定- PPPoE 1 


ブロバイダからのデータを天 


接続ユーザ名： 

接続バスワード 


を元に接続ユーザ名と接続^《スワードを入力し 




入力します。 

※フレッツの場合、ユーザ名とプ□パイダ識別子 
(@以降）が必要です。プ□バイダからの送付 
書類を参考に入力してください。 

(左の画面は一例です。） 

入力します。 

上で入力したパスワードと同じもの 
をもう一度入力します。 

「次へ」をクリックします。 


フレッツ • スクウェアの利用の有無を選択します。 


簡単設定- PPPoE(FLETS シリーズ） 


■ スクウェアをご使用する場合は、ご利用の地域を選択してくださ 


接続ユーザー名: 
接続バスワー 


-.フ クウ X 丁: ■ M 用 I- ふい I 


I 〈戻る I ■! 次へ〉 jp ^ 


フレッツ • スクウェアを利用する場合は 
「西日本」または「東日本」から選択します。 
_フ レッツ • スクウェアを利用しない場合は 
「利用しない」を選択します。 

■ 「次へ」をクリックします。 


「設定完了」の画面が表示されます。 


設定は完了しました。 


設定内容を保存するには「保存」ボタンをクリックしてください。 
テスト結果_ 


I <戻るI 1[保存 ~lfci 


「保存」をクリックします。 


再起動を促すダイアログが表示されます。 




II 0K a | !■ 


「 ok 」 をクリックし、ルータを再起動 
します。 


通信テストが正しく行われたことを確認し、「終了」を 
クリックしてください。 



ルータ設定〜 DHCP 接続の場合 


J 


3設定完了 


デスクトップ上の 「Internet Explorer 」 等、 Web ブラウザの 
アイコンをクリックするとインターネットに接続します。 



クリック！ 


コレガホームページにアクセスしてみよう！ 

アドレスバーに 「 http :// www . corega . co . jp /」 と入力し、 
「 Enter 」 キーを押してください。 


■ 本商品の 
マニュアルも 
ご覧いただけます。 



墨 

»人 


株式会社コレガ 

1 

r : 


►ダイレクト シヨツビンヴ 
- 法人の お客様 
» 個人の お客様 


mwlhtBfag 

ss リスト 


無線 LAN 

ブロードバンドル ー」 
LAN アダプタ 


f-> 2g^yJ° li 国際標準802.11 a 


> その他ネットワーク周辺 
CPU 切替器 


| 丢松 ^ T~| 、 6BJ ueto 逆対 . 

I « 新：曬番 I 

9/21 

ィ -為鑛ァッ プリンク ボ-卜雄備した ス 

rCG-SSW 909 j 製品情報 
rCG-SSW 917 j 製品測 


V 


J 


「簡単ルータ接続ソフト」を 
パソコンの CD — ROM 
ドライブに入れます。 



※お使いの環境により次のような画面が表示される場合が 
あります。その場合、以下のように設定を行ってください。 


» 饞単 ルーター 接嫌 y フト 


=5使いのメ 


ノは' TP アドレスが固定 I 【なっ CLU i . 
ターから IP アドレス在□勒的 (< 取得 4 5よう 
設定を変更4 る「と 在お勧めしよ 4 • 

S 定 開始 J をシ 1 J ッシ d ると、 〖P アドレス在 Dimple 変更 
[ 14 . 変更 前の設定 は 戻せ J せんの CTH 意ください • 
，た、 パソ _r ノを 再起動 d る 場合が あし JcH のこ起劻屮の 
アノリケーシ r ノは仝 c 終了し c ください， 

の j よ ログイン14 く 


■① 「設定を保存する」をクリック 
し、現在の設定を保存します。 


ログイン —② 「設定開始」をクリック 

U 一… i 遠品; 1 1 

<§oreo§> |_1 杉 」，| 

Copyriahl <C> 20(M. corBga K.K. All ri«h1s reeBrved. 


③「今すぐ再起動」をクリック 
します。 


④再起動後、 CD - ROM を一旦取り出し、再び挿入します。 


次のいずれかの画面が表示されます。 





a 謅単 ルー$— 接 嫌ソフ ト 


ルーターへの接絞時し' - 


ットの設定4変更し cH. 






趣 

Oopyriahl <C> 20IM. corB 

乾 一一 p 




「□グイン」をクリックします。 

ユーザ名を入力する画面が表示されます。 

■ ユーザ名に 「 root 」 を 
入力します。 

■パスワードは空欄に 
します。 

■クリックします。 


ユーザ名： Iroot 
バスヮ-ド: 「■ 


1 | キャンセル | 

(0200012005 株式会社コレガ 


tl 「次へ」をクリックし、次の画面に進みます。 


i 単設定によってインターネット接続への設定ができま 


インターネット接続に必要な資料を用意してください。 


[| ^ I f- 


■クリックします。 


「 IP 自動取得 （ DHCP )」 を選択し、「次へ」 
をクリックします。 


簡単設定-インターネット接続 (WAN 側設定） 


インターネット接続への設定 (WANfj 設定)をしてぐ if 执、 


インターネットへの擬売方法^選んでくだ执、。 


OPPPoE(FLETS' ンリーズ） 


■選択します。 


■クリックします。 


□ 


「保存」をクリックします。 


設定は完了しました。 


設定内容を保存するには「保存」ポタンをクリックしてください。 
テスト結果_ 


I 〈戻る I If ~| fa 


■クリックします。 


□ 


再起動を促すダイアログが表示されます。 


「 ok 」 をクリックし、 
ルータを 再起動します。 


通信テストが正しく行われた事を確認し 
「終了」をクリックしてください。 
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製品仕様 


■WLBARAGL 


■ WLCB 54 AG 2/ WLUSB 2 AGST 


■WAN 側サボート規格 

IEEE 802.3 u(lOOBASE-TX) /IEEE802.3 ( 1 OBASE-T) 

■WAN インタフェース 

ポート 

RJ-45X1 

規格 

100BASE-TX/1OBASE-T, Full Duplex/Half Duplex 、 才ートネゴシエーシヨン 

MDI/MDI-X 切換 

自動認識 

■LAN インタフェース 

ポート 

RJ-45X4 

規格 

1 00BASE-TX/1 OBASE-T. Full Duplex/Half Duplex . 才一トネゴシエーシヨン 

MDI/MDI-X 切換 

全ポート自動認識 

■ 電源部 （ AC アダプタ） | 

定格入力電圧 

AC100V (50/60HZ) 

定格入力電流 

1.0A 

■無線部 

国際規格 

IEEE802.Ha, IEEE 802.1 lg. IEEE802.11b 、 IEEE 802.1 1 

国内規格 

AR 旧 STD-T66 、 STD-T71 

伝送速度 

IEEE 802.1 1 a/g : 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps 

IEEE 802.1 lb ： 11/5.5/2/1Mbps 

アンテナ形式/タイプ 

ダイポールアンテナ/ダイバシティ方式 

周波数帯域 

IEEE802.1 la ： 5.180GHz 〜 5.320GHz 

IEEE802.1 lg/b : 2.412GHz 〜 2.472GHz 

チヤンネル数 

IEEE802.il a ： 8ch (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64) 

IEEE 802 .1lg/b :13ch ( 卜 13) 

■環境条件 

動作時：温度〇〜 40°C/ 湿度 90% 以下（結露なきこと） 

保管時：温度 -20 〜 60°C/ 湿度 95% 以下（結露なきこと） 

■外形寸法 

33 (W) xl04(D) xl56(H) mm ( アンテナ、突起物含まず） 


■工場出荷時の設定 < WLBARAGL > 


■管理者設定 

■ワイヤレス基本設定 

ユーザ名 

root 

通信モード 

Infrastructure 

パスワード 

( 設定なし） 

ESSID 

JumpStart-PI -xxxxx (xxxxx はランダム） 

システム名 

CG-WLBARAGL 

チヤンネル 

IEEE802.il a ： 36 、 g/b : 6 

■ネットワーク設定 

暗号化 

無効 

IP アドレス I 

192.168 .1.1 

802.1 1 モード、 

g/b 

サブネットマスク 1 

255.255 .255.0 

Super A/G 

無効 


extended Range 

無効 



CG-WLCB54AG2 

j CG-WLUSB2AGST 

■無線部 

PC インタフェース 

PC Card Standard (CardBus) Type II 準拠 

! USB2.0 八 1 準拠 

国際規格 

EEE 802.11 a 、 EEE802.11g 、 EEE802.11b 、 IEEE 802.1 1 

国内規格 

AR 旧 STD-T66/STD-T71 


周波数帯域 

IEEE 802 _1la : 5.180GHz 〜 5.320GHz 



IEEE 802.11 gXb : 2.412GHz 〜 2.472GHz 

チヤンネル数 

IEEE802.il a ： 8ch (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64) 

IEEE 802 .1lg/b :13ch ( 卜 13) 

伝送方式 

直交周波数分割多重変調方式 （ OFDM) ' 直接拡散スぺクトラム拡散方式 （ DS-SS) 

アクセス方式 

CSMA/CA 


伝送速度 

IEEE 802.1 la/g : 54/48/36/24/18/1 2/9/6Mbps 

IEEE 802 1lb :1 1/5.5/2/1Mbps 

セキュリティ 

ESSID 方式 (IEEE 802.1 1:ID ( 文字列）による識別） 

WEP (IEEE 802.11: 64/1 28/1 52bit) 


WPA/WPA2 PSK ( パーソナル）、 WPA/WPA2 EAP ( エンタープライズ） 

アンテナ形式 

PCB アンテナ 

| チップアンテナ 

アンテナタイプ 

ダイパシティ方式 

シングルアンテナ方式 

通信モード 

Infrastructure/AdHoc (IEEE 802 .1 1 a 使用時は 36 〜 48ch で対応） 

■電源部 

定格入力電圧 

DC3.3V 

DC5V 

最大消費電力 

送信時： 1 .3W 、 受信時： 730mW 

送信時： 2.4W 、 受信時： 1 .5W 

■ 対応 0S 

Windows XP/ 2000 /Me/98SE 


■ 対応 PC 

D0S/V/PC98-NX 


■ 動作時温度/湿度 

〇〜 55°C/90% 以下 ( 結露なきこと） 

I 〇〜 4CTC/90% 以下（結露なきこと） 

■ 保管時温度/湿度 

-20 〜 60°C/95% 以下 ( 結露なきこと） 


■外形寸法 

54(W)xl21(D) X5(H) mm 

| 29(W)x82(D)xl3(H)mm 

■工場出荷時の 設定 < WLCB 54 AG 2/ WLUSB 2 AGST > 


通信モード 

Infrastructure 


ESSID 

corega 


チヤンネル 

Auto 


暗号化 

無効 


Super A/G 

ON ( 圧縮） 


extended Range 

無効 



おことわり 

• corega は、株式会社コレガの登録商標です。 _ _ _____ 

.Windows XP は、 Microsoft Windows XP Home Edition operating system 日本語版または Microsoft Windows XP Professional operating system 日本語版の 
いずれかを指します。 

• Microsoft 社および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• フレッツは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。 

•Yahoo! と Yahoo! の□ゴマークは、米国ヤフーの登録商標または商標であり、ヤフー株式会社はこれらに関する権利を保有しています。 

•その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は、各メーカーの登録商標または商標です。 

• 本書は株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

• 予告なく本書の一部または全部を修正 • 変更することがあります。ご了承ください。 

•改良のため、製品の仕様を予告なく変更することがあります。ご了承ください。 

• 本製品の仕様またはそのご使用により発生した障害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。 











































































































































































































































































































































































































































































